
 

КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Инструкции за употреба 
 

Камерата за наблюдение е подходяща за поставяне или монтиране и може да се използва за 

правене на снимки и видеоклипове. 

Камерата за видеонаблюдение може да се използва за наблюдение на животни, както и за 

домашна употреба, в офиса, на строителната площадка, в склада и др. 

Камерата е снабдена с инфрачервен сензор за нощно виждане, който се задейства при 
движение. 

 

 

1. Захранване 

За да работи камерата, трябва да се използват две акумулаторни батерии 18650 или соларен 
панел DC 5V (и двете не са включени в комплекта). 

Забележка: Препоръчваме ви да извадите батериите 18650, преди да използвате 
захранващия блок.... 

 
 

 
 

2. Как да започнете 
 

Отворете отделението за батерии и поставете две акумулаторни батерии 18650 (PR200), както е 
показано на снимката. 
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Поставете TF картата във фотоапарата, както е показано на следващата снимка. 
 

 
Преместете превключвателя в положение "ON" (Вкл.) и светлинният индикатор мига 1-2 пъти. 

Когато той угасне, камерата преминава в режим на PIR детекция. 

Когато камерата открие PIR, тя прави 3 снимки и 10-секунден видеоклип. 

Той няма да прави снимки или видеоклипове, а ако не открие PIR, ще премине в режим на 

готовност или ще се изключи. 

Той има функция за презаписване. 
 
 

3. Спецификации 

Сензор за изображения: 1MP CMOS 

Резолюция на снимката: 5MP 2560*1440 

Резолюция на видеото: HD 1280*720P 25FPS 

Време за освобождаване на затвора: 0,8 

секунди 

Режим: 3 снимки + 10 сек. видео 

PIR: 110° 

Обектив: 120° широк 

IR LED: 46 x 940nm, 20M 

PIR разстояние: 10M или 15M 

Памет: Макс. Micro SD 32GB USB порт: 5-пинов USB 2.0 

Захранване: 2x 18650 батерия или DC 5V (PR300) 

Водоустойчивост: IP56 

Време на готовност: 12 месеца 

Ток в режим на готовност: 

0,01 mA Размер: 135*90*55 

mm Тегло: 160 g 

Температура: -10-+70 °C 

Сертификати: CE FCC ROHS 



4. Настройки за дата и час, режим на работа 
 

Запишете текстовия файл с името: "time.txt". Задайте формат на датата и часа и го запишете в 

микро SD картата. 2019-11-11 12:59:59. 

 

5. Операция 

Номер едно: 

- 1 за режима за снимки, 

- 2 за видеорежим, 

- 3 за фото и видео режим (стойността по подразбиране е 3). 
 

 
Номер две: 

- 1 за 1 снимка, 

- 2 за 2 снимки, 

- 3 за 3 снимки, 

- 4 за 4 снимки, 

- 5 за 5 снимки (макс.) (стойността по подразбиране е 3). 
 

 
Номер три: 

- 1 за видеоклипове от 5 секунди, 

- 2 за 10 видеоклипа, 

- 3 за видеоклипове от 20-те години, 

- 4 за 30-секундни видеоклипове (стойността по подразбиране е 2) 

 
Четвърта буква: Y за датата и часа, в които логото се показва в изображението и видеоклипа. 

N, ако не трябва да се показва. 

 
Забележка: Можете да променяте само датата, часа и режима, но не и формата. 

 

 
Поставете батерията, поставете SD картата (не е включена в комплекта) във фотоапарата и 

завъртете превключвателя на "ON". 

Светлинният индикатор мига два пъти и фотоапаратът прави снимка или видеоклип. 

Задаването на датата и часа може да се намери във файла със снимката или видеоклипа. 
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