
CAMERĂ DE SUPRAVEGHERE 

Instrucțiuni de folosire 

Camera de supraveghere se poate instala sau monta pe o suprafață. Poate fi folosită pentru 

realizarea fotografiilor și înregistrare video. 

Camera de supraveghere poate fi folosită pentru observarea animalelor, dar și pentru monitorizarea 

casei, biroului, șantierului, depozitului etc. 

Camera are un senzor de vedere nocturnă cu infraroșu care se declanșează când înregistrează o 

mișcare. 

 

1. Alimentare electrică 

Pentru funcționarea camerei veți avea nevoie de două baterii reîncărcabile 18650 sau un panou 

solar DC 5V (nici unul dintre cele de mai sus nu sunt incluse). 

Notă: Vă recomandăm să scoateți bateria 18650 înainte de a utiliza adaptorul AC. 

 

 

 

2. Cum să începeți 

Deschideți compartimentul bateriei și introduceți în el două baterii reîncărcabile 18650 (PR200), așa 

cum se arată în figura de mai jos. 

 

 
 

  



Introduceți un card SD în cameră așa, cum vedeți în figura următoare. 

 

 

Puneți comutatorul în poziția „ON” și indicatorul luminos va clipi de 1-2 ori. Când se oprește, camera 

va intra în starea de detectare PIR (passive infrared senzor). 

Când camera detectează PIR, va face 3 fotografii și un videoclip de 10 secunde. 

Nu va realiza o înregistrare foto și video dacă nu detectează PIR, dacă intră în modul de așteptare 

sau dacă este oprită. 

 

Are o funcție de transcriere. 

 

3. Specificații 

Senzor imagine: 1MP CMOS 

Rezoluție foto: 5MP 2560 * 1440 

Rezoluție video: HD 1280 * 720P 25FPS 

Timp de declanșare: 0,8 s 

Mod de operare: 3 fotografii + video 10s 

PIR: 110 ° 

Obiectiv: 120° lățime 

LED IR: 46 x 940nm, 20M 

Distanța PIR: 10M sau 15M 

Memorie: Max Micro SD 32 GB 

Slot USB: USB 2.0 cu 5 pini 

Alimentare: 2x baterie 18650 sau DC 5V (PR300) 

Impermeabilitate: IP56 

Timp stand-by: 12 luni 

Curent stand-by: 0,01 mA 

Dimensiune: 135 * 90 * 55 mm 

Greutate: 160 g 



Temperatură: -10- + 70 ° C 

Certificat: CE FCC ROHS 

 

4. Setări dată și oră, mod de funcționare 

Shranite besedilno datoteko kot ime: "time.txt". Nastavite format datuma in časa in jo shranite na 

kartico micro SD. Poimenujte jo takole: 2019-11-11 12:59:59. 

Salvați un fișier text denumit: „time.txt”. Setați formatul datei și orei și salvați-l pe cardul micro SD. 

Numiți astfel: 2019-11-11 12:59:59. 

 

5. Operare: 

Prima cifră: 

- 1 pentru mod foto,  

- 2 pentru mod video,  

- 3 pentru mod foto + video  (mod implicit, presetat). 

A doua cifră:  

- 1 pentru 1 fotografie,  

- 2 pentru 2 fotografii,  

- 3 pentru 3 fotografii (mod implicit, presetat), 

- 4 pentru 4 fotografii,  

- 5 pentru 5 fotografii (Max)  

A treia cifră:  

- 1 pentru videoclipuri de 5 secunde, 

- 2 pentru videoclipuri de 10 secunde (mod implicit, presetat) 

- 3 pentru videoclipuri de 20 de secunde 

- 4 pentru videoclipuri de 30 de secunde . 

 

A patra cifră: Y pentru data și ora care va fi afișată pe sigla imaginii și videoclipului, N - dacă nu doriți 

afișarea. 

Notă: puteți schimba doar data, ora și modul de operare, nu și formatul. 

 

Instalați bateria și introduceți cardul SD (nu sunt incluse) în cameră și setați comutatorul pe „ON”. 

Lumina va clipi de două ori și camera va face o fotografie sau un videoclip. Puteți găsi data și ora 

setate într-un fișier foto sau video. 


